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Copyright © 2001 Maischein Bitte beachten Sie: Für den Betrieb von Fahrzeugen mit Pflanzenöl liegen Herstellerfreigaben  

vor. Die Verwendung von Pflanzenöl als alternativer Kraftstoff kann zu Schäden am Motor und weiteren Fahrzeugteilen 

führen. Daher müssen wir jede Haftung für diesbezügliche Schäden ablehnen.  

 

 english description at page 2 

 

Wie erneuere ich die Druckventildichtungen an der Reiheneinspritzpumpe ? 
 
Im Pflanzenölbetrieb treten sehr häufig Undichtigkeiten auf der Oberseite der Reihen-ESP bei allen 
Mercedes mit Vorkammermotor und Reihen-ESP auf. 
Die Ursache sind defekte Druckventildichtungen, die leicht gewechselt werden können. 
 
In der Explosionszeichnung sehen Sie den Aufbau eines Druckventiles: 
 

1 - Druckventilhalter 
 
 
 
2 - oring-db 
 
3 - Druckfeder 
 
4 - Druckventil 
5 - cu-ring-db 
 
6 - Druckventilträger 
 

 
 
Zum Aus-/Einbau: 

Typ 124, 201:  Luftfilter komplett aus-,einbauen 

Typ 202:  Luftfilterquerrohr aus-,einbauen 

- den Bereich der Druckventilhalter mit Bremsenreiniger z-r-brems rückstandsfrei säubern 

- alle Typen: Einspritzleitungen an der ESP ab-,anschrauben 

- Druckventilhalter (1) aus-,einbauen, Sonderwerkzeug wSonderwerkzeug wSonderwerkzeug wSonderwerkzeug w----dbdbdbdb----vzn (zwingend erforderlich)vzn (zwingend erforderlich)vzn (zwingend erforderlich)vzn (zwingend erforderlich). 

- cu-ring-db erneuern 

- Druckventil (4) in Kraftstoff spülen  

 

 

Einbauhinweis: 

Um einen richtigen Sitz der oringUm einen richtigen Sitz der oringUm einen richtigen Sitz der oringUm einen richtigen Sitz der oring----db der Druckventilhalter zu erreichen, oridb der Druckventilhalter zu erreichen, oridb der Druckventilhalter zu erreichen, oridb der Druckventilhalter zu erreichen, oringngngng----db leicht einölen, db leicht einölen, db leicht einölen, db leicht einölen, 

Druckventilhalter mit 30 Nm anziehen und lösen, nochmals mit 30 Nm anziehen und lösen, Druckventilhalter mit 30 Nm anziehen und lösen, nochmals mit 30 Nm anziehen und lösen, Druckventilhalter mit 30 Nm anziehen und lösen, nochmals mit 30 Nm anziehen und lösen, Druckventilhalter mit 30 Nm anziehen und lösen, nochmals mit 30 Nm anziehen und lösen, 

abschließend mit 35 Nm festziehen.abschließend mit 35 Nm festziehen.abschließend mit 35 Nm festziehen.abschließend mit 35 Nm festziehen.  

 

Materialbedarf: 

1 x Bremsenreiniger z-r-brems 

1 x Sonderwerkzeug w-db-vzn  

je Zylinder: 

1 x Oring oring-db plus 1 x Kupferdichtring cu-ring-db 
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How to replace the sealing on top of the Mercedes-Benz row-injection pump ? 
 
After long-term diesel-use or even short-term use of veggie oil, most of Mercedes-Benz row-injection pump 
are leaking on top of the pump. Damaged sealings of the pressure valves cause serious trouble 
(tremendous starting problem), but can easily be replaced. After replacing the O-ring by our heavy duty O-
ring this item will most probable last longer than the car itself ;-).s 
 
The exploded assembly drawing demonstrates the simple construction of the pressure valve: 

 
1 – upper valve holder 
 
 
 
2 - oring-db 
 
3 – pressure spring 
 
4 – pressure valve 
5 - cu-ring-db 
 
6 – lower valve holder 

 
 
 
Disassembly/assembly: 

Type 124, 201: disassembly/assembly air filter 

Typ 202:  disassembly/assembly air filter tube 

 

- clean the working area carefully with brake cleaner (z-r-brems) 
- disassembly/assembly injetion lines 

- disassembly/assembly upper valve holder (1), special tool wspecial tool wspecial tool wspecial tool w----dbdbdbdb----vzn is essentially required !vzn is essentially required !vzn is essentially required !vzn is essentially required !. 

- replace cu-ring-db (5)  

- clean pressure valve (4) with fuel  

 

 

NoteNoteNoteNote: To ensure correct assembly, put some oil on the oring-db, tighten the upper valve holder (1) with 30 
Nm and loose, tighten again with 30 Nm and loose,s finally tighten with 35 Nm. 
 
 

Required material: 

 

1 x brake cleaner z-r-brems 

1 x special tool w-db-vzn  

for each cylinder: 1 x Oring oring-db plus 1 x washer cu-ring-db 
 


